
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий дефектный акт о том, что при обследовании 
здании школы №243 Алмазарского района г. Ташкент, выявлена необходимость выполнения 

следующих видов и объёмов работ:

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ кол-во

1 2 3 4
ФАСАД
СТЕНЫ

1 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2 1,576
2 ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ 

ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ
100М2 23,702

3 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ: ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ 
ПОВЕРХНОСТЯМ

100М2 25,278

4 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН

100М2 25,278

5 ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ 
ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

100М2 25,278

6 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ 
ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ

100М2 34,0714

ЦОКОЛЬ
7 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2 2,46
8 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ: ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ 
ПОВЕРХНОСТЯМ

100М2 2,46

9 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН

100М2 2,46

10 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК 
ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММРАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ

100М2 2,46

КАРНИЗ
11 ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ТИПА «АЛЮПАН» ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, 

ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К 
НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8, К НОРМАМ РАСХОДА 
МАТЕРИАЛОВ - 0

100М2 9,1

12 ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА 
«АЛЮПАН»: ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ

100М2 15,4

13 РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» 100М2 15,4

14 НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ 
ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ

100М 4,736

15 КОЛЕНО ШТ 222
16 ХОМУТ ШТ 236
17 РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ 

ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: ВРУЧНУЮ
1000М2 0,0189

18 УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ: 200 ММ

100М 0,63

19 ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
ТОЛЩИНОЙ 5 СМ КОМПЛЕКСОМ МАШИН REMIXER И 
НАГРЕВАТЕЛЕМ НМ 4500 МЕТОДОМ РЕГЕНЕРАЦИИ СТАРОГО 
ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 2 СМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГОРЯЧЕЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

1000 М2 0,0189

20 СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ т 0,189



СПОРТ ЗАЛ
21 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ 

КИРПИЧНЫХ
100М2 10,6059

22 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 
ММ:ПОТОЛКОВ

100М2 3,5212

23 НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ
ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 5 РАЗ

100М2 -3,5212

24 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ

100М2 3,5212

25 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ 
ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М

100М2 2,9946

26 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО 
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ 
СТЕН

100М2 6,1679

27 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН

100М2 6,1679

28 РЕМОНТ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ, СПЛАЧИВАНИЕ СО ВСТАВКОЙ 
РЕЕК

100М2 1,144

29 ОСТРОЖКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: СВЫШЕ 5 М2 100М2 2,86

30 ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ 
ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА

100М2 2,86

31 ЗАЩИТНАЯ СЕТКА 100X100 КАПРОНОВАЯ М2 396
32 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ 

ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 10 %
100М2 0,1346

33 ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ 
ОТНОСА ОТ СТЕН

100М2 0,968

34 ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЕРИЛ 100М2 0,078
35 УСТАНОВКА ПЕРИЛ ИЗ НИКЕЛЛИРОВАННЫХ ТРУБ 100М 0,0867
36 ПЕРИЛЛА НИКЕЛЛИРОВАННЫЕ ВЫСОТА 90 СМ М 8,67
37 РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: 

КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК
100М2 0,1783

38 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ 
[БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ 
УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ 
СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ

100М2 0,5288

39 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 100М2 0,5266
40 ОБИВКА КОЛОН МЯГКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 100М2 0,1728
41 ГЕРМАНТИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ПОРОЛОНОМ М2 19
42 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100М2 0,5266
43 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С 

ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ

100М2 0,5266

44 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

100М 0,78

45 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ 100М 0,57
46 ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРОЖЕКТОРОВ 100ШТ 0,04
47 ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНАХ СПОРТ 

ЗАЛА
100ШТ 0,08

48 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА С 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ ДО 0,025 Т

ШТ 4

49 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ КРbl^gHЫЕ: N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 
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