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ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ПОСТАВКУ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МСДООО РЕСПУБЛИКИ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА МИНИСТЕРСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.
	НАЗВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ
	ДАТА: 23 апреля 2021г. 

	
	ССЫЛКА: FHS/MDO-3/21 поставка и оснащение реабилитационного и вспомогательного оборудования для МСДООО республики в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан.
 


Уважаемый г-н / г-жа:

Просим Вас представить свое Предложение на оснащение, оборудование и комплектацию 

игровых площадок для мобильных групп, подробно описанного в Приложении 1 данного Запроса. 

При подготовке Предложения, используйте форму Приложения 2. 

Предложения должны быть представлены в одном экземпляре не позднее 18.00 часов местного (Ташкентского) времени 4 мая 2021 года по электронной почте или почтовым курьером по указанному ниже адресу: 

ООО «Falcon Hunting Solutions»
город Ташкент, Юнусабадский район

Тупик Алайский рынок, 23-А.

Мирзо Улугбекский филиал АКБ «Капиталбанк»

МФО 01018 ОКЭД 96090

Электронная версия вашего предложения должна быть отправлена на: info@fhs.uz.
Вопросы касательно конкурса должны быть направлены в письменном виде на info@fhs.uz до 16.00 местного (Ташкентского) времени 4 Мая 2021г. 
Размер предоставляемого по электронной почте Предложения не должен превышать 5 МБ, содержать вирусы и составлять не более чем 3 сообщения электронной почты, в противном случае таковые Предложения будут отклонены. В теме электронного сообщения, отправляемого на info@fhs.uz, должно указываться следующее:

Тема: FHS/MDO-3/21 поставка и оснащение реабилитационного и вспомогательного оборудования для МСДООО республики в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан. 
Конверт должен быть оформлен следующим образом при представлении предложения на вышеупомянутый адрес: 

«КОМУ: ООО «Falcon Hunting Solutions» 

ВНИМАНИЕ: ОТДЕЛУ, ВСКРЫВАЮЩЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗАПЕЧАТАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: FHS/MDO-3/21 поставка и оснащение реабилитационного и вспомогательного оборудования для МСДООО республики в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан. 
ПОСТАВЩИК: (НАЗВАНИЕ И АДРЕС ВАШЕЙ КОМПАНИИ) 

СРОК ПОДАЧИ: 18.00 (Ташкентское время (GMT+5)) 4 мая 2021 г. 

Предложения не должны вскрываться на проходной»

Вы несете ответственность за обеспечение поступления заявки по адресу в указанный срок. Коммерческие предложения, полученные ООО «Falcon Hunting Solutions» после указанного выше срока по любой причине, не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Ваше Предложение по электронной почте, просьба обеспечить, чтобы оно было подписано и сохранено в формате pdf, без вирусов или поврежденных файлов в противном случае такие Предложения не будут рассматриваться.

Просим принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся вышеуказанных работ и товара/ов: 
	Вид услуг:
	Поставка реабилитационного и вспомогательного оборудования для МСДООО по перечню части Приложения 1 которые должны соответствовать концепции и требованиям данного проекта.

	Поставщик/подрядчик
	Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Узбекистан

	Место выполнения работ:
	( Республика Узбекистан

	Условия поставки
	( Доставка и монтаж до места назначения силами и средствами поставщика/подрядчика.



	Адрес доставки/установки Оборудования:
	Адреса филиалов МДО РУз согласно Приложению №4.


	Доставка товаросопроводительных документов
	Реабилитационное и вспомогательное оборудования должны сопровождаться оригиналами следующих документов:
- электронная счет-фактура и акт выполненных работ;

- акт приема-передачи;

- сертификат соответствия (оригинал) на устанавливаемое оборудование и инвентарь;

- гигиенический сертификат на изделия и материалы (в соответствии с требованиями санитарных норм);
- технические паспорта и инструкция по применению на оборудование;

- гарантийный сертификат или талон на оборудование, изделия и материалы;

- иные документы, подтверждающие качество товара, выданные производителем.

	Предельный срок поставки / осуществление работ
	Реабилетационное и вспомогательное оборудования, должны быть поставлены на территорию Узбекистана в течение 60 календарных дней со дня произведения предоплаты. 
Предложение со сроком поставки, превышающий вышеуказанный срок, будет отклонено.

	Общее количество:
	3 341 штук. Перечень и технические характеристики поставляемого оборудованя в Приложении № 1
, 

	График поставки
	( Требуется

Поставщик/Подрядчик обязан предоставить детальный график поставки от места отправления до пункта назначения

	Требования по гарантиям 
	( гарантии на выполненные работы и оснащенные Товары (оборудование, инвентарь, материалы) должны быть не менее 36 месяцев   и упакованы должным образом во избежание механических повреждений во время транспортировки.

	Предпочтительный вид транспортировки 
	( Наземный; 

( Другой (укажите):

	Начальная (максимальная) общая сумма договора
	18 500 909 566 сум.

	Предпочитаемая валюта Предложения
	( Местная валюта: Узбекские сумы 

	НДС по цене Предложения 
	( Должны включать НДС (если Поставщик/Подрядчик зарегистрирован как плательщик НДС)

	Требования по послепродажному обслуживанию 
	( Гарантия не менее 36 месяцев со дня передачи оборудования получателю 
( Техническая поддержка и обслуживание в течение 36 месяцев  с даты передачи оборудования


	Крайний срок представления Предложения
	18:00 часов, 4 мая 2021 года Ташкент (GMT+05:00) 

	Вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на следующем языке 
	( Русский или узбекский

	Документы, которые следует предоставить
	( Должным образом заполненная Форма Приложения 2, в соответствии с перечнем и требованиями в Приложении 1;
( Каталоги продукции, имеющие отношение к закупаемым товарам/услугам;

( Гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия и качества выполняемых работ, устанавливаемых оборудования, изделий и материалов, гарантийный сертификат или талон на работы, оборудование, изделия и материалы; 

( Технический паспорт / характеристика оборудования;

( Руководство/Инструкция по эксплуатацию оборудования на русском языке; 

( Действующее свидетельство о регистрации предприятия поставщика/подрядчика (копия, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица поставщика/подрядчика);

( Документы бухгалтерской отчетности Форма 1 и 2 за последние 2 (два) года заверенная третьей стороной, например, национальным налоговым органом или аудиторами; 

( Гарантийное письмо поставщика/подрядчика о выполнении работ и отгрузке переоборудованных автобусов в установленные сроки.

	Срок действия с момента представления коммерческих предложений
	( 30 календарных дней с даты вскрытия предложений 

В исключительных случаях ООО «Falcon Hunting Solutions» может просить претендента о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений. 

	Частичное предложение
	( Не допускается 

	Условия оплаты
	Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в Узбекистане): 

( в узб.сумах:

Предоплата в размере 80% от общей суммы договора - после подписания договора. Остальные 20% от общей суммы договора - после технической экспертизы, установки и подписания Акта выполненных работ и счета-фактуры.



	Критерии оценки


	( Самая низкая цена;
( Техническое соответствие/Полное соответствие требованиям конкурсной документации (характеристика товаров (работ) и показатели их качества);
( Полное принятие условий договора на выполнение работ / Общих условий и положений договора;
( Самая быстрая поставка / кратчайшие сроки;
( Комплексное сервисное послепродажное обслуживание



	ООО «Falcon Hunting Solutions» заключит договор с:
	( Только с одним Поставщиком/Подрядчиком

	Вид заключаемого договора
	( Договор на выполнение работ

	Специальные условия договора
	( Аннулирование договора, если просрочка поставки/выполнения превышает 1 месяц.

	Приложения к данному Запросу
	( Перечень объемов работ и требуемого оборудования, изделий и материалов (Приложение 1)

( Форма представления Предложения (Приложение 2)

( Общие условия и положения / Особые положения (Приложение 3)

( Адреса доставки до филиалов МДО РУз (Приложение 4)

( Проформа договора на выполнение работ (Приложение 5)
Принятие с оговорками либо непринятие Общих условий и положений (ОУП), а также условий проформы договора может быть основанием для дисквалификации претендента из процесса конкурса.

	Контактное лицо 

(Только для письменных вопросов)
	ООО «Falcon Hunting Solutions»

Город Ташкент, Юнусабадский район

Тупик Алайский рынок, 23-А.

E-mail: info@fhs.uz 

Любая задержка с ответом со стороны ООО «Falcon Hunting Solutions» не должна использоваться в качестве причины для продления срока для представления Предложения, за исключением случаев, когда ООО «Falcon Hunting Solutions» определяет, что такое продление является необходимым и сообщает претендентам новый срок. 

	Дополнительное требование
	Предложения, предоставленные двумя (2) или более поставщиками/подрядчиками, будут отклонены, если будет иметь место какое-либо из следующих условий: 

а.
 у них один контролирующий партнер, директор или общий акционер: 


- любой из них получают или получили какие-либо прямые или косвенные субсидии от других; или 


- имеют одного и того же законного представителя для целей данного запроса; 


- имеют прямое отношение друг с другом или через третьего лица, что ставит их в состоянии иметь доступ к информации или влиять на предложение другого поставщика/подрядчика относительно данного конкурса; 


- являются субподрядчиками предложения друг друга или субподрядчик одного предложения предоставляет другое предложение от его имени как лидирующий поставщик/подрядчик; или 

б.
эксперт, предлагаемый в состав команды претендента, участвует и в других конкурсных предложениях, поданных в рамках настоящего конкурса. Данное условие не распространяется на субподрядчика, фигурирующего в более чем одном конкурсном предложении, заявленном по настоящему конкурсу. 



	Процедура вскрытия конвертов с предложениями и срок определения победителя конкурса конкурсной комиссией
	Дата и время проведения конкурса 4 мая 2021 года 18:00, Ташкент (GMT+05:00).
Конкурсная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в настоящем Запросе. Конкурсная комиссия вправе отклонить предложение в том случае, если оно не соответствует требованиям конкурсной документации.

Во время, указанное выше, конкурсная комиссия будет вскрывать конверты с предложениями, поданными участниками конкурса. Уполномоченные представители участников конкурса вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов по адресу ООО «Falcon Hunting Solutions», указанному в Запросе. Отсутствие представителей участников конкурса не будет препятствовать процедуре оценки предложений и вскрытию конвертов.

Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в настоящем Запросе и предложении.

Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.

Выписка из Протокола рассмотрения и оценки предложений будет опубликована на официальном сайте ООО «Falcon Hunting Solutions» info@fhs.uz в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса.


Предлагаемые работы и товары рассматриваются на основе полноты и соответствия Коммерческого предложения минимальным спецификациям, описанным выше, а также другим подробным требованиям ООО «Falcon Hunting Solutions», содержащимся в Приложениях. 

Договор будет присужден тому Коммерческому предложению, которое соответствует всем спецификациям, требованиям, предлагает самую низкую цену, а также отвечает всем иным указанным критериям оценки. Предложения, не отвечающие требованиям, отклоняются.

Любое расхождение между ценой за единицу и совокупной ценой будет перерассчитано ООО «Falcon Hunting Solutions» (умножением стоимости за единицу товара на его количество), при этом приоритетными являются расценки за единицу, на основании которых будет исправлена общая стоимость. Если Поставщик/подрядчик работ не согласен с окончательной стоимостью, полученной в результате перерасчета и исправлений арифметических погрешностей со стороны ООО «Falcon Hunting Solutions», то Предложение будет отклонено.

После того, как ООО «Falcon Hunting Solutions» определит Предложение с самой низкой ценой, ООО «Falcon Hunting Solutions» оставляет за собой право заключить договор исключительно на основании предложенной цены работ и товара в том случае, если транспортные расходы (фрахтование и страхование) превышают расходы на подобные услуги, затраченные ООО «Falcon Hunting Solutions», если бы она привлекла своего перевозчика и страховую компанию. 

После получения ООО «Falcon Hunting Solutions» Предложения, не принимаются никакие изменения в сторону увеличения совокупной цены в результате роста цен, инфляции, колебаний валютных курсов, или любых других рыночных факторов. На момент выдачи договора или заказа на выполнение работ, ООО «Falcon Hunting Solutions» оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) объем услуг или товаров до максимума двадцати пяти процентов (25%) от общего предложения, без каких-либо изменений цены за единицу или других условий и положений.

На любой Заказ на выполнение работ, выданный по данному Запросу, распространяется действие Общих условий и положений, прилагаемых к настоящему документу (Приложение 3). Сам акт представления Предложения предполагает, что Поставщик/Подрядчик, безусловно принимает Общие условия и положения ООО «Falcon Hunting Solutions», содержащиеся в Приложении 3.

ООО «Falcon Hunting Solutions» не обязана принимать любое Предложение, выдавать договор или заказ на выполнение работ, а также нести ответственность за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Предложения поставщиками/подрядчиками работ, независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора.

ООО «Falcon Hunting Solutions» призывает каждого потенциального подрядчика или поставщика к предотвращению возможного конфликта интересов, путем предоставления ООО «Falcon Hunting Solutions» информации о том, были ли Вы, любой из Ваших партнеров или сотрудников причастны к подготовке требований данного Запроса, его проекта, сметы расходов и другой информации, используемой в Запросе.

Вся информация, которой владеет претендент либо может получить при участии в конкурсе по настоящему Запросу, является конфиденциальной.

ООО «Falcon Hunting Solutions» придерживается политики абсолютного неприятия случаев мошенничества и других запрещенных видов деятельности и выражает свою приверженность делу предотвращения, выявления и расследования всех подобных актов и случаев в отношении ООО «Falcon Hunting Solutions», а также третьих сторон, участвующих в деятельности ООО «Falcon Hunting Solutions».  

Благодарим Вас и с нетерпением ждем Ваше коммерческое предложение.
С уважением,

ООО «Falcon Hunting Solutions»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	 
	Модель
	Описание
	Кол-во
	Рекомендуемый производитель

	 
	Оборудование
	 
	 
	Название производителя/страна производства

	1
	
Слуховой аппарат 
	Уровни производительности (в каждом варианте исполнения): 
90 (Premium), 70 (Advanced), 50 (Standard), 30 (Essential)

Функции и программы:
AutoSense OS –  алгоритм распознавания акустической обстановки (7 вариантов в классе Premium; 4 варианта в классе Advanced; 3 варианта в классе Standard; 2 варианта в классе Essential).
Речь в машине – Уменьшает характерный для автомобиля широкополосный шум, облегчая общение и снижая слуховое напряжение.
Комфорт в эхе – Распознает частоту реверберации и уменьшает усиление, устраняя искажения и повышая комфортность.
SoundRecover2 – адаптивный алгоритм нелинейной частотной компрессии.
BroadbandBooster – дополнительное повышение выходного уровня в широкой частотной полосе.
Roger+направленность – сохранение направленности микрофонов при использовании системы Roger
RogerReady – автоматическая активация приемников Roger без необходимости предварительного добавления соответствующей программы
Речь в громком шуме – Фокусируется на единственном собеседнике в условиях диффузного шума, повышая разборчивость речи (см. также auto StereoZoom).
Баланс тиннитуса – встроенный генератор шумов способствует обогащению звуковой среды и может использоваться в качестве составной части индивидуальной программы борьбы с шумом в ушах.
Речь на ветру – Передача низкочастотной части сигнала микрофонов из аппарата, менее подверженного воздействию ветра, в аппарат, более подверженный воздействию ветра.
(auto) StereoZoom – (автоматическая) активация узколучевой бинауральной направленности в соответствии со специальным алгоритмом оценки окружающей акустической обстановки.
auto Acclimatization – автоматическое постепенное повышение уровня усиления в процессе использования в соответствии с временными и числовыми параметрами, заданными аудиологом.
(auto) ZoomControl (Речь на 360°) – (автоматический) выбор направления прослушивания, в зависимости от пространственного расположения источника речевого сигнала.
FlexControl – интегрированная в автоматическую программу функция внесения пользовательских поправок, объединяющая одновременную настройку шести параметров (направленность, шумоподавление, подавление шума ветра, подавление реверберации, компрессия, FlexVolume).
Real Ear Sound – имитация функции ушной раковины.
WhistleBlock – адаптивное подавление обратной связи.
NoiseBlock – высокоразрешающее шумоподавление.
WindBlock – подавление шума ветра.
EchoBlock – подавление эха и реверберации.
SoundRelax – подавление импульсных звуков
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Phonak (Швейцария) Naida B30-UP


1 Дисплей

2 Индикатор уровня заряда батареи

3 розетки для съемных

петля для шеи

4 Кнопка включения / выключения

5 кнопок регулировки громкости

6 Кнопка ограничения громкости

7 Разъем для наушников

8 разъем USB C Принадлежности включены

Внешний источник питания

(номер детали 075-0020-xx)

USB-кабель

(номер детали 043-3093)

Индуктивная петля для шеи

RF параметры

Рабочая частота <9 кГц 2,4 ГГц

Максимум. выходная мощность 120 дБуА / м на расстоянии 10 м 2 мВт

Соответствие нормам излучения и невосприимчивости

Стандарты выбросов

Напряжение помех

и излучали RF

выбросы

EN 55011: 2016 (CISPR11: 2016 / AMD1: 2016)

Группа 1, класс B

Стандарты иммунитета

Электростатический

разряды

EN 61000-4-2: 2009 (IEC 61000-4-2: 2008)

(Уровни испытаний: ± 15 кВ по воздуху / ± 8 кВ при контакте)

Электромагнитный

поля

EN 61000-4-3: 2006 + A1 + A2 (IEC 61000-4-

3: 2006 + A1 + A2)

(Частоты: 0,15-80 МГц; Тестовые уровни: 10 В;

Частоты: 80 - 2700 МГц; Уровни тестирования: 10

В / м, модуляция 1 кГц, 80% AM)

Электромагнитный

поля - невосприимчивость к

поля близости

EN 61000-4-3: 2006 + A1 + A2 (IEC 61000-4-

3: 2006 + A1 + A2)

(Частоты (МГц): 385, 450, 710, 745, 780,

810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450, 5240,

5500, 5785;

Уровень (и) тестирования: зависит от частоты, модуляции


Phonak (Швейцария) Roger Neck-loop (02)

	

	3
	Система для обучения для детей 
	Рабочий диапазон 2,4ГГц
Небалансный звуковой вход гнездо 3,5мм
Звуковой диапазон 100–7200Гц
Дальность рабочей зоны 15–40 метров
Встроенный акселерометр,3 встроенных микрофона
Автоматический выбор частоты
Phonak Roger Touchscreen Mic портативный передатчик с встроенным микрофоном
Компания Phonak, крупнейший производитель систем технологической связи, разработала новую
систему индивидуального мониторинга диапазона 2,4 ГГц для рынка телерадиовещания, кино- и шоуиндустрии.
Система Roger Earpiece состоит из трех составляющих: стационарного передатчика Roger BaseStation,
компактного микрофона с функциями управления Roger Touchscreen Mic и индивидуальных
микроприемников Roger Earpiece, выполненных в виде вставок в ушную раковину.
Несмотря на компактность всех составных элементов, система обладает впечатляющими возможностями,
основные из которых это способность прослушивания в общей цифровой сети звуковых сигналов
одновременно от нескольких источников, а также неограниченное количество индивидуальных
приемников Roger Earpiece.
Передатчик Roger BaseStation является основным модулем, за которым всегда остается приоритет на
передачу сигнала. Он выполнен в виде компактного блока, способного размещаться в рэке или на стене
с помощью входящих в комплект поставки креплений. На задней панели имеется звуковой вход XLR
Combo Jack. На передней панели размещен индикатор входного сигнала и регулятор уровня. Система
передает речевой диапазон звука от 100 до 7200 Гц на расстояние от 15 до 40 метров
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Phonak (Швейцария) Roger Touchscreen Mic


Удобство использования Информация о Роджере

Роджер: Роджер - это новый цифровой стандарт, соединяющий

разрыв в понимании, в шуме и более

расстояние, передавая по беспроводной сети

голос говорящего напрямую слушателю.

Передача инфекции

технология:

  2,4 ГГц, включая адаптивную автоматическую частоту

прыжки

Мощность излучения: 100 мВт

Рабочий диапазон до

Приемник Roger:

  20 м (66 футов)

Рабочий диапазон для

Функция подключения:

  10 см (4 дюйма) Roger Pass-around разработан для улучшения обсуждения в классе, чтобы не только учителя, но и все учащиеся

слышны отчетливо. Благодаря многопользовательской сети голос других учеников и учителей всегда будет

четко слышно во время интерактивных занятий в классе.

· Световые индикаторы

· Очевидное включение / выключение и отключение звука

Многопользовательская сеть

· Студенты передают микрофоны

· Режим обнаружения голосовой активности (VAD)

· Функция Push-To-Talk (PTT)

2 встроенных микрофона

· Автоматический режим микрофона (ручной,


Phonak (Швейцария) Roger pass-around

	

	5
	Система для обучения для детей 
	1 Вкл. / Выкл.
2 Световой индикатор
3 Подключить
4 разъема 3,5 мм / 1/8 дюйма
5 разъемов Micro-USB
6 футов
Функции
Удобство использования
• Индикатор света
• Очевидное включение / выключение и отключение звука
Многопользовательская сеть
• Мультимедийный центр
• Классная сеть
• Индивидуальное использование
Связь
• Кнопка подключения
• разъем 3,5 мм
Главная Информация
Размеры (Д x Ш x В): 104 x 55 x 16 мм (4,1 x 2,1 x 0,6 дюйма)
   : thgieW) sbl 3,0 (г 021
   : roloC engapmahC
Условия эксплуатации: от 0 ° до + 45 ° по Цельсию (от + 32 ° до + 113 ° по Фаренгейту) и относительная влажность <95% (без
конденсация)
Условия транспортировки и хранения: от -20 ° до + 60 ° по Цельсию (от -4 ° до + 140 ° по Фаренгейту) и относительная влажность 90% в течение длительного времени.
период Батарея: литий-полимерная, 3,7 В постоянного тока
Время зарядки: прибл. два часа
Время зарядки зависит от состояния аккумулятора
Емкость: 1200 мАч
Время работы: прибл. 10 часов
Оставшееся время работы отображается в
статус бар
Вход для зарядки: Вход: 100 - 240 В
Выход: 5 В постоянного тока / 1 А
Разъем: Micro-USB
Длина кабеля: 1,3 м (4,2 фута) (зарядка или
подключение к компьютеру для апгрейда, сервиса)
Аккумулятор нельзя перезарядить. Это может
нагреваются во время зарядки.
Важное примечание: рекомендуется использовать только
оригинальное зарядное устройство Phonak.
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Phonak (Швейцария) Roger Multimedia Hub


Время установки рабочего режима после включения, не более ………………...... 30 с

• Характер воздействия …………………………………………………………………… световой импульс (вспышка)

• Цвет излучения ……………………………………………..………………………………. белый

• Яркость источника светового импульса ……………………………………….. 20·104

±2·104 кд/м2

• Количество режимов работы – четыре:

 - "Ручной" (выбор и предъявление тест-объектов, подсвет последовательных образов и

 управление релаксирующей подсветкой осуществляется вручную);

 - автоматический 1 (автоматическое предъявление двух тест-объектов);

 - автоматический 2 (автоматическое предъявление четырёх тест-объектов);

 - автоматический 3 (автоматическое предъявление всех 8-и тест-объектов).

• Автоматический режим работы аппарата включает следующие этапы:

 - через 1,5 ±0,5 с после нажатия кнопки "ПУСК" двукратный звуковой сигнал в течение

 1,5 ±0,5 с;

 - через 2 ±0,5 с после сигнала вспышка для засветки образа длительностью 0,02 с;

 - пауза в течение 15 ± 2 с с одновременной сменой образа (время поворота диска с

 образами 3 ±0,5 с, угол поворота диска 45 градусов, время заряда конденсатора 5± 0,5 с) и

 подсветкой образа (для наблюдения последовательных образов на экране);

 - двукратный звуковой сигнал в течение 1,5 ±0,5 с;

 - через 2 ±0,5 с после сигнала вспышка для засветки образа длительностью 0,02 с;

 - пауза в течение 15 ±2 с одновременной сменой образа и подсветкой образа;

5

 - этап "релакс" – включение подсветки поля образов зеленого цвета длительностью

 20 ±2 с;

 - пятикратный звуковой сигнал окончания процедуры в течение 4,5 ±0,5 с;

 - режим "Автоматический 1" обеспечивает смену (предъявление пациенту) двух образов,

 "Автоматический 2" – четырех образов, "Автоматический 3" – восьми образов. Общее

 количество образов – восемь;

 - в "ручном" режиме аппарат обеспечивает возможность произвольного включения

 вспышки (для засветки образа), включения этапа "релакс", включения подсветки образа,

 а также возможность выбора образа.

• Время между вспышками в автоматическом режиме …………………….. 32 с

• Звуковое оповещение окончания процедуры ……………………………….... да

• Наблюдение последовательных образов ………………………………………… экран

• Размер рабочей области экрана ……………………………………………………….. 360 х 380 мм

• Цвет экрана …………………………………………………………………………………. черный или белый (по выбору)

• Габаритные размеры:

- электронного блока с экраном тест-объектов …………………………… 260 х 380 х 220 мм

- пульта управления ………………………………………………………………………. 175 х 105 х 50 мм

- тест-объектов (образов) ………………………………………………………………. 45 х 30 мм

• Режим работы аппарата повторно-кратковременный в течение не менее 8 часов:

 10 мин – работа, 5 мин – пауза

• Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока

220В±10%, частотой 50±0,5Гц, не более …………………………………………….. 35 В·А

• Диапазон рабочих температур ……………………………………………………………. +10 ÷ +35 о

С

• Масса, не более …………………………………………………………………………………… 2 кг

	• Средний срок службы …………………………………………………………………………. 5 лет
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	Лечебный комплекс «Амблиотер»

	7
	Устройства для слабовидящих: электронные увеличивающие системы
	Размер в сложенном виде: 240 x 400 x 29 мм
Размер планшета: 301 x 186 x 10 мм
Вес планшета и подставки: 1940 г
Вес планшета: 840 г
Автономная работа аккумулятора: более 7 часов (только планшет, настройки по умолчанию, около 4,5 часов с включённой светодиодной подсветкой подставки).
Время заряда аккумулятора: менее 4 часов при использовании зарядного устройства, входящего в комплект поставки.
Поддерживаемая опциональная камера для дальнего обзора: 
Kodak SL-10 для модели Connect 12 с 10 кратным оптическим увеличением при дистанционном просмотре.
Kodak SL-25 для модели Connect 12 с 25 кратным оптическим увеличением при дистанционном просмотре.
Процессор: Quad core
Внутренняя память: 32Гб (eMMC)
Съёмные накопители: microSDHC до 64Гб
Камера: 13 Мп UHD
Экран: 11,6” диагональ / соотношение 16:9
Разрешение экрана: 1920 x 1080 (full HD)
Подключения: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth V4.0, GPS
азъёмы: HDMI-разъём для подключения любого внешнего монитора, USB 2.0 с разъёмом C-типа, 3,5 мм стереоразъём для внешних динамиков или наушников.
Режимы просмотра: Живая картинка и Мультизахват
Режимы чтения: Страница, Столбец или Строка.
Расширенные возможности контраста: Полноцветный, Позитивный, Негативный и Кристальная чёткость текста.
Цветовые схемы: 20 разных цветовых схем.
Форматы импорта файлов: JPEG
Форматы экспорта файлов: JPEG и TXT
Количество голосов TTS: Два
Языки оптического распознавания символов: Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, датский, польский, русский, китайский (путунхуа) и скоро будет добавлено ещё больше.
Автоматический поворот текста    поворачивает текст, развёрнутый на 90° или 180° на поверхности просмотра.
Область захвата изображения: A4 или 8,5”x11” (Letter)
Наименование изображений: Да
Системные шрифты: Жирный и обычный
Размеры шрифта: Средний, Большой, Очень большой, Огромный
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	HumanWare Group (Канада) Prodigi 12 Connect x 25 


Тренажер специально разработан для проведения реабилитации на разных этапах. Он необходим людям, нуждающимся в восстановлении способности ходьбы после болезней, сердечных проблем, инсульта, травм, автомобильных или производственных несчастных случаев, операций эндопротезирования, неврологических травм или ампутации. Тренажер подходит для всех, кому требуется физическая реабилитация. Тренажер предоставляет возможность пациентам ежедневно тренировать основные навыки, такие как ходьба по горизонтальным поверхностям.

Показания к применению

- Восстановление и исправление ходьбы;

- Тренировка равновесия;

- Координация походки;

- Тренировка работоспособности.

Технические характеристики

- длина 3000

- ширина 1000

- высота 2200

Максимальная нагрузка на направляющую рельсу – не более 90 кг.

Описание устройства:

Тренажёр является универсальным устройством, позволяющим выполнять упражнения ходьбы с поддержкой и без поддержки.

Параллельные перила представлены в виде стальных арок со стойками и опорами, расположенных друг напротив друга, на которые крепится направляющая рельса с подвесом. Перила снабжены параллельными поручнями, которые могут быть выставлены на разной высоте. Высота перил регулируется зажимным рым-болтом. Дополнительно имеется деревянный разделитель ног, предотвращающий аварийную ситуацию.

Внешний вид:

1 – Опора;

2 – Стойка;

3 – Арка;

4 – Направляющая рельса;

5 – Подвес;

6 – Скоба;

7 – Поручень;

8 – Разделитель ног.

- Восстановление и исправление ходьбы;

- Тренировка равновесия;

- Координация походки;

- Тренировка работоспособности.

Технические характеристики

- длина 3000

- ширина 1000

- высота 2200

Максимальная нагрузка на направляющую рельсу – не более 90 кг.

Описание устройства:

Тренажёр является универсальным устройством, позволяющим выполнять упражнения ходьбы с поддержкой и без поддержки.

Параллельные перила представлены в виде стальных арок со стойками и опорами, расположенных друг напротив друга, на которые крепится направляющая рельса с подвесом. Перила снабжены параллельными поручнями, которые могут быть выставлены на разной высоте. Высота перил регулируется зажимным рым-болтом. Дополнительно имеется деревянный разделитель ног, предотвращающий аварийную ситуацию.

Внешний вид:

1 – Опора;

2 – Стойка;

3 – Арка;

4 – Направляющая рельса;

5 – Подвес;

6 – Скоба;

7 – Поручень;

8 – Разделитель ног


Solo-Step Track System (США) 30' Straight two system package- 1

7.5' Straight aluminum track - 4

Trolley- 1

Lanyard- 1

Harness-4

	Sets end stops-1

	9
	Маты гимнастические
	Мат гимнастический общие характеристики.  наполнитель - ПВВ, чехол дермантин. Длина. 2000 мм. Ширина. 1000 мм. толщина 70 мм Плотность: 80-90 кг\м.куб.
	318
	Страна проезводитель Россия


Является безопасной игровой панелью, которая рассчитана для детей от 10 месяцев до 5 лет. Панель состоит из множества увлекательных элементов, что позволяет в игровой форме развивать ребёнка. Детская панель безопасна и соответствует всем требованиям.В состав входят:

• Крутящиеся элементы (система шестеренок, диск) развивают моторику рук и логическое мышление, формирует понимание причинно-следственной связи: вращение одного элемента приводит в движение целую систему.

• Шнуровка, плетение - развивает мелкую моторику, формирует первые навыки декоративно-прикладной деятельности, творческое мышление.

• Дверки с замочками – развитие и отработка манипулятивных навыков и логического мышления, тактильной и зрительной памяти.

• Замок одежный, застежка-липучка – поможет Вашему ребенку через игру освоить процесс одевания, а забавный червячок сделает этот процесс увлекательным

• Счеты - помогают постичь азы сложения и вычитания, тренируют память, понятия «более-менее».

• Вкладыш «Сортировка формы» - формирует представление о разных геометрических телах и фигурах, развивает моторику рук, тактильную и визуальную память.

• Шарики на веревочках (3 пары) - обучают выявлять взаимосвязь между объектами.
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	11
	Лестница для обучения детей
Используется для ежедневного обучения пациента наверху и внизу
	Предназначена для занятий лечебной физкультурой, занятий по восстановлению навыков ходьбы, упражнений для развития навыков равновесия и для обучения ходьбе в условиях гимнастических и реабилитационных залов, помещений для лечебной физкультуры. Подходит для занятий со всеми возрастными группами пациентов (дети от 5 лет, подростки, взрослые, гериатрические пациенты), инвалидами с поражение функций нижних конечностей, детьми с ДЦП. Лестница для обучения ходьбе «Я Могу!» состоит из платформы, двух съемных лестничных блоков, которые монтируются к платформе как прямо, так и под углом 90 градусов. Блоки отличаются количеством лесенок (2 и 3) и расстоянием между лесенками (высотой ступенек). Лестничные блоки и платформа снабжены поручнями с обеих сторон. Поручни регулируются по высоте. Технические характеристики: Лестница 3+5(прямолинейная)длина-3100см, ширина-800см, высота 1200см, расстояние между поручнями-72см, платформа:63х63 см. Высота-60сми.
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Детская модель является моторизированным тренажером для двигательной механотерапии, который рассчитан на потребности детей. Расстояние между платформами педалей тренажера MOTOmed gracile12 составляет всего 12 см, поэтому на нем могут тренироваться даже маленькие дети. Благодаря этому можно предотвратить перенапряжение в тазобедренных и коленных суставах. Регулируемые по высоте платформы педалей можно настраивать в оптимальную позицию в зависимости от длины ног. 

Тренажер MOTOmed располагает множеством функций безопасности, как например, "Снятие спазмов", "Защита движения" и "Распознавание спастики". Таким образом, возможно проведение ежедневных безопасных занятий механотерапии даже при наличии физических ограничений пациента.

Наряду с тренажером для тренировки ног имеется также комбинированная модель для тренировки ног и рук/верхней части тела. Верхний модуль для рук/верхней части тела может вращаться на 180°. Тренировка рук и верхней части тела укрепляет мышцы рук, верхней части тела и плеча, а также дыхательные мышцы. • • Основная комплектация: Тренажер для ног (Опция: для рук/верхней части тела).Педиатрические безопасные педали-платформы

• Шатуны с 2-ступенчатой регулировкой радиуса вращения педалей (3,5 / 7,0 см). Регулируемый по высоте педальный механизм. Регулируемые высота и угол наклона поручня. Мобильность за счет наличия больших транспортировочных колес (диаметром 13 см). Высококачественная, полностью металлическая и устойчивая конструкция. Дополнительная устойчивость благодаря выдвижной опорной ножке тренажера. Релаксационный привод MOTOmed с плавным началом и завершением вращения педалей."Защита движения" и "Спазм контроль"

• Регулировка частоты вращения педалей от 0 до 60 об/мин (в пассивном режиме).Настройка уровня сопротивления мотора от 1 до 10

• Регулировка продолжительности тренировки от 0 до 120 минут

• Автотест тренажера.Большая и удобная в использовании операционная панель с цветовой системой управления тренажером и большие тактильными клавишами. Выбор из 27 языков. • Технические данные: Габариты [тренажер для ног и рук/верхней части тела] (Д х Ш х В см) 60-88 × 55 × 99-114

• Габариты [тренажер для ног] 68-85 × 55 × 76-106

• Вес [тренажер для ног и рук/верхней части тела] 33 кг

• Вес [тренажер для ног] 25 кг

• Класс электробезопасности II / тип BF

• Классификация согласно закону об изделиях медицинского назначения IIa

• Максимальный допустимый вес пользователя 90 кг

• Размер экрана 5,7"

Энергопотребления:Питание от сети напряжением 220В.


RECK-Technik GmbH & Co. KG 

MOTOmed (Германия)            gracile12 (colour: blue)

Pediatric safety foot shells (pair, incl. pedal cranks)

Pediatric leg guides with calf shells (pair)

Hand grip incl. supporting module (piece)

	Accessories:

	13
	Воздушные ходунки 68×41×85
	Воздушные ходунки 68*45*85 см
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	14
	Тренажер для скручивания в талии 52×38×100
	Тренажер для скручивания в талии 52*38*100 см
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	15
	Детский тренажер.Используется для абдукции и аддукции тазобедренного сустава силовые тренировки.
	Детский тренажер.Используется для абдукции и аддукции тазобедренного сустава силовые тренировки. Размер: 82 * 78 * 72 см 
Высота сиденья: 40 см Ширина сиденья: 40 см 
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Стул ортопедический детский позволяет тренировать процесс удержания головы в вертикальном положении, формировать правильную осанку, а также обеспечивает подавление патологических рефлексов.

Технические характеристики:

Оптимально подходит как:    для дома (комнатные), с подголовником, с высокой спинкой

Цвет:    синий, зеленый,розовый, красный, желтый.

Ширина сиденья:    28-45 см

Глубина сиденья:    28-45 см

Максимальная нагрузка:    70 кг

Подголовник:    да

Ручки для толкания:    нет

Рост ребенка:    90-115 см

Ширина:    50 см

Длина:    65 см

Высота:    96 см

Высота спинки:    54 см

Высота подлокотников:    18-25 см

Угол наклона спинки:    90-45°

Угол наклона подножки:    90-45°

Стол:    48 х 27 см

Стул ортопедический предназначен для детей с диагнозом детский церебральный паралич дцп. Стул для детей с дцп позволяет тренировать процесс удержания головы в вертикальном положении, формировать правильную осанку ребенка больного дцп.

Стул ортопедический для лечения дцп особенно рекомендован к использованию при наличии гиперкинезов, а также при отставании в двигательном и психо-речевом развитии, при наличии явной патологии позвоночника (сколиоз, кифоз и т.д.)

Регулируемые по высоте подлокотники. Механическая регулировка наклона спинки и подножки. Головные упоры, абдуктор, фиксирующие ремни и жилетка надежно фиксируют ребенка, вынуждая его принимать правильную позу.

Регулировка высоты подножки, подголовника, подлокотников, глубины сидения позволяет добиться наибольшего удобства и правильной позы. Легкая регулировка наклона стула позволяет разгружать позвоночник.

Имеется съемный столик. Съёмный столик может быть использован для занятий, игр или приёма пищи.

	
	318
	Страна производитель Россия

	17
	Вертикализаторы
	Вертикализатор предназначен для тренировки вертикальной позы после длительного пребывания больного в лежачем положении, а также больным с тяжёлой стадией ДЦП; пациентам, которые перенесли спинальные или черепно-мозговые травмы; после операций и после инсульта.
С помощью данного вертикализатора возможно осуществлять процедуру плавного перехода человека из горизонтального в вертикальное положение и наоборот, а также использовать это медоборудование для тренировки вестибулярного аппарата после длительного пребывания больного в лежачем положении.
Технические характеристики
Ширина (м): 0,35-0,45
Длина (м): 1-1,5
Высота (м): 1-1,3
Угол наклона ложемента (град.): 0..90
Тип привода: механический
Длина ложемента (м): 1,2-1,6
Краткое описание устройства
Вертикализатор представляет собой стол с возможностью изменения угла наклона ложа стола, а также с функцией осуществления процедуры вытяжения позвоночника, используя собственный вес пациента.
Оборудование оснащёно страховочными ремнями, жилеткой, подлокотниками и ручками для опоры и надежной фиксации пациента. Наклон ложа осуществляется с помощью газовой пружины. Имеется устройство для крепления ног при вытяжении позвоночника в положении «вниз головой»
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	18
	Тренажер ортопедический для ходьбы  
	Тренажеры (ходунки) разработаны для развития навыков ходьбы у пациентов с такими состояниями, как: ДЦП, постинсультное состояние, черепно-мозговые травмы, прочие неврологические патологии, повреждения опорно-двигательного аппарата. Разнообразные приспособления для контроля движения и фиксации различных частей тела легко устанавливаются и снимаются с рамы тренажера, что позволяет индивидуально конструировать тренажер для использования любыми пациентами, нуждающимися в различном уровне поддержки и контроля. Так же, по мере развития навыков ходьбы одного пациента, различные модули снимаются по мере прихода времени, когда в них уже нет потребности. Аксессуары:Крепление грудной клетки. Пара креплений предплечий. Кольца для рук. Крепление таза с парой ручек. Подушечка для крепления таза. Подвеска для поддержки таза. Комплект креплений для бедер. Комплект креплений голеностопов. Дополнительная пара ручек. Столик-поднос. Ручка для сопровождающего.
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	19
	Тактильная дорожка 
	ТДорожка из тактильных модулей состоит из 7 элементов, которые наполнены различными материалами. Перебирая босыми ногами по камушкам, жестким, мягким или же гладким покрытиям, можно испытать разнообразие тактильных ощущений. Благодаря прикосновениям ребёнок учится жить в новом мире, получает о нем информацию. Ощущения, получаемые от такого общения, складываются в опыт тактильной чувствительности, что, в свою очередь, стимулирует его умственную деятельность. Стимулирование тактильных чувств также оказывает положительное влияние на внимание, мышление, воображение, зрительную и двигательную память. Элементы с наполнениями можно выстраивать в единую дорожку, менять их местами, или же использовать каждый по отдельности, обучая ребёнка в игровой форме отличать различные модули на ощупь. Параметры: тележка для хранения 55 х 35 см, общая длина 3,5 м., размер одного модуля 50 х 30 см. Комплектация: Подставка на колесиках - 1 шт
Модуль с пластиковым ковриком - 1 шт
Модуль с покрытием из ковролина с жестким ворсом - 2 шт
Модуль с покрытием из ковролина с мягким ворсом - 1 шт
Модуль с покрытием из ковролина "Искусственная трава" - 1 шт
Модуль с перфорированным алюминием - 1 шт
Модуль с галькой - 1 шт
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Предназначена для детей с разной степенью активности. Кресло-коляска изготавливается в комнатной и прогулочной модификации. В комнатной модификации коляска оснащена литыми задними и передними колесами, в прогулочной — надувными (и задними, и передними). Колесная база регулируется по вертикали, позволяя настраивать кресло под пользователей с разной степенью активности. На кресле установлены откидные подлокотники с изменяемой высотой и поворотно-съемные подножки. Складная конструкция рамы обеспечивает компактное хранение инвалидной коляски в домашних условиях и транспортировку в багажyике автомобиля. Особенности инвалидной кресло-коляски:

 Рама дюралюминиевая, складная, с двойной усиленной крестовиной

• Колеса:

– Комнатный вариант — литые передние, 6 дюймов; приводные, 24 дюйма

– Прогулочный вариант — пневматические передние, 8 дюймов; приводные, 24 дюйма

• Быстросъемные приводные колеса

• Изменение длины колесной базы в двух положениях в диапазоне 8 см

• Спинка и сиденье из синтетической ткани, армированной нейлоновыми волокнами

• Спинка с люмбальным изгибом

• Съемные, отводящиеся внутрь и в стороны подножки с опорами для стоп, регулируемыми по углу наклона

• Отводящиеся назад подлокотники

• Встроенный в раму опрокидыватель

• Регулируемый стояночный тормоз

• Ремни для поддержки голеней

• Подушка противопролежневая, 5 см

• Возможна комплектация дополнительными опциями: антиопрокидывателем, спинкой с регулировкой угла наклона, транзитными колесами, подножками с регулируемым углом наклона, тормозом для сопровождающего лица, подголовником, спинкой с регулировкой натяжения, столиком, поясным ремнем, приводом для управления одной рукой, подножкой при ампутации
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	21
	Детские ходунки
	
Используются для реабилитации инвалидов, обеспечивают надежную опору при передвижении людей
с нарушением двигательных функций. Ходунки имеют складную конструкцию, изготовленную из алюминиевых трубок с лаковым защитным покрытием. Надежная фиксация в рабочем положении обеспечивается кнопочными замками - простыми, удобными и безопасными в обращении. На боковых опорах установлены мягкие поручни. Высота опоры регулируется через 2,5 см. При ходьбе пациенту следует переставлять ходунок вперед и опираясь на поручни, сделать шаг. Алюминиевый складной каркас. Ширина 330 мм.  Высота 620-700 мм. Грузоподъемность 60 кг. Вес 2,2 кг
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1. 

1.1. 
1.2. 
Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная) цена контракта – 18 500 909 566,14 сум. 
       Метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта

        В цену включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ, являющихся предметом контракта в полном объёме, включая стоимость товаров, используемых при выполнении Работ, транспортные расходы, расходы на страхование, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта 60 календарных дней.

1.4. Место доставки Товара: по территории Республики Узбекистан. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. (2 этап).
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	





	
	









	
	



	
	


	
	





	
	

	
	




2.1. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	


	

	
	
	

	


	

	
	
	
	












	

	
	
	

	


	

	
	
	
	
	

	
	
	
	






	

	
	
	
	



	

	
	
	
	
	

	
	
	
	











	

	
	
	
	



	

	
	
	
	














	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	




	

	
	
	
	






	








































Гарантия качества:

Подрядчик устанавливает гарантию качества и надёжности и результатов выполненных работ, в том числе установленного на объекте оборудования, сроком на 3 (три) года. 

В случае если производителем оборудования установлен больший гарантийный срок, чем указан в настоящем пункте, применяется гарантийный срок, установленный производителем. 

Течение гарантийного срока начинается с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией на игровое оборудование и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока эксплуатации оборудования;

- возможность эксплуатации результатов выполненных работ и игрового оборудования на протяжении гарантийного срока.

В период действия гарантийного срока Подрядчик обязан на основании претензии Заказчика за свой счёт устранять недостатки оборудования и результатов выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сроки, установленные Заказчиком. 

При этом течение гарантийного срока продлевается на период времени, на протяжении которого устранялись выявленные недостатки или дефекты выполненных работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА/ПОДРЯДЧИКА
(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика
)
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Техническое задание, Общие условия и положения и настоящим предлагаем перечень выполняемых работ с указанием перечня оборудования, оснащения и комплектации, соответствующих спецификациям и требованиям ООО «Falcon Hunting Solutions» согласно Запросу на предложение FHS/MDO-3/21 поставка и оснащение реабилитационного и вспомогательного оборудования для МСДООО республики в рамках проекта Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан. 
 
	№ п/п
	Наименование работ
	Объем
	Сроки выполнения работ 
	Цена
	Общая стоимость 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Транспортные расходы:
	

	Общая стоимость:
	


	№ п/п
	Наименование оборудования и материалов
	Ед.изм.
	Кол-во
	Производитель
	Ст-ть за 1 ед.
	Общая стоимость 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Общая стоимость:
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Общие условия и положения / Особые положения
	Другая информация, относящаяся к Вашему предложению:
	Соответствует ли Ваша компания заявленным условиям и требованиям

	
	Да 
	Нет 
	В случае отрицательного ответа, укажите альтернативный вариант 

	Условия поставки (доставка до 
	
	
	

	Доставка в точный адрес/адрес места доставки
	
	
	

	Предельный срок поставки
	
	
	

	Способы оплаты и предпочитаемая валюта предложения 
	
	
	

	Крайний срок предоставления Предложения и срок его действия 
	
	
	

	Условия оплаты
	
	
	

	Требования по постгарантийному и послепродажному обслуживанию:
	
	
	

	а) технический надзор во время установки оборудования и обучение персонала по использованию
	
	
	

	б) мин. один 36 месяцев гарантии на запчасти и ремонтные работы
	
	
	

	в) техническая поддержка и обслуживание в течение 1 года с даты монтажа оборудования
	
	
	

	Другие требования:
	
	
	

	Каталоги продукции, имеющие отношение к закупаемым товарам/работам
	
	
	

	Гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия и качества выполняемых работ, устанавливаемых оборудования, изделий и материалов, гарантийный сертификат или талон на работы, оборудование, изделия и материалы; 
Технический паспорт / характеристика оборудования и
Руководство/Инструкция по эксплуатации оборудования на русском языке
	
	
	

	Действующее свидетельство о регистрации предприятия Заявителя (копия, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица Заявителя)
	
	
	

	Документы бухгалтерской отчетности Форма 1 и 2 за последние 2 (два) года заверенная третьей стороной, например, национальным налоговым органом или аудиторами; 
	
	
	

	Гарантийное письмо Заявителя о выполнении работ и отгрузке переоборудованных автобусов в установленные сроки.
	
	
	

	Соблюдение Общих условий и Положений проформы договора 
	
	
	


Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения. 

[Имя и подпись уполномоченного лица] 

[Должность] 
[Дата]
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СЮДА ДОПИСАТЬ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
про сертификаты указать про растоможку и тд 

	
	
	
	
	

	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРОФОРМА ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
в рамках конкурсного отбора FHS/MDO-3/21 
ДОГОВОР ПОДРЯДА 
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�На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, адрес электронной почты, номера телефона и факса – в целях проверки.





�Необходимо приложить к Договору данный График производства Работ





